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ラジオのノイズ 制御盤が大きい

ケーブルが多く
配線が面倒

部品が増え機械が
大きくなって困る

テレビのちらつき 電源リアクトルの過熱・破損 変圧器の過熱コンデンサの焼損 電源設備が大きい モータ駆動で生じた回生電力
を捨てるのはてもったいない

電気代の値上げ

こんな悩みは、ありませんか？

解決するポイントは、2つ。

インバータのソリューション。

それでも悩みが尽きません…

オールインワンU1000なら…
世界で初めてマトリクスコンバータ技術を応用し製品化

に成功した当社は、2014年4月にさらなる進化形の

安川マトリクスコンバータU1000をリリースしました。

AC-AC直接電力変換により、「電源高調波抑制」「電源

回生」をこの1台で実現し、ドライブ装置が抱えている

様々な問題を解決することが可能になりました。
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その秘訣は、「AC-AC直接電力変換」にあります。

ひずみの少ない電流とエネルギーの双方向性を実現

1台で実現

「高調波抑制」や

「電源回生」 を

高調波抑制 電源回生
Point 1 Point 2
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モータを回すと電力が消費されますが、モータが回されると制動力
により発電します。この発電電力を回生電力と言います。
クレーンなど昇降運動を頻繁に行う装置や、動力試験機など負荷に
よりモータが回される装置は大きな回生電力が発生します。しかし、
従来では回生電力を制動抵抗器で熱として捨てていました。
U1000はエネルギーの双方向性により回生電力を電源に戻して
再利用することができ省エネに貢献します。

クレーン

人感エスカレータの場合、人を乗せていない時は停止していますが、
人が近づくと加速し、所定速度になると「一定速」運転に切り替えます。
通常すべての過程は「PWM制御」と呼ばれる可変速ドライブを行い
ますが、U1000は電源周波数と一致した「一定速」運転中に「商用電源
運転」へ切替可能で、エネルギーロスと騒音の低減を実現できます。

エスカレータ

ビル空調やコンプレッサーなどでは、インバータ
が電力変換を行う際の入力電流のひずみにより、
高調波電流が発生し近隣の機器や設備に障害を
与える場合があります。
U1000は、AC-AC直接電力変換により、特別の
装置なしに商用電源とほぼ同様の正弦波となり、
「高調波抑制対策ガイドライン」をクリアしました。

力率は、電気機器が使用する交流電力の効率を
示す値です。力率が悪いと、実際の消費電力より
多くの電力が必要とされ、電源設備に余裕を持た
なければなりません。
U1000は高調波レスにより高力率を実現します。
電源設備の容量を軽減し小形化ができます。また、
力率アップを奨励する電力会社の優遇措置を受ける
ことができ、大幅な電気代節約が可能になります。

コンプレッサー

データセンタ

年中稼働するデータセンタや、医療機器が多く作動
されている病院などの施設では、停電に備えた
自家用発電機の設置が不可欠です。
発電機に高調波成分が入り込むと、振動や巻線の
発熱が発生するため、インバータで駆動する場合、
対策として発電機の容量はインバータの約4倍を
設ける必要があり、設備投資が膨大になります。
U1000は高調波レスのため、発電機容量をイン
バータの約半分以下にできるので、設備投資を
抑え導入しやすくなります。

U1000 Applications

ビル空調

力率改善

商用電源運転

発電機への適用

コンベヤ

エレベータ

スタッカクレーン
（自動倉庫）

垂直搬送リフター

立体駐車場

プレス

モノレール・
ケーブルカーなど

遠心分離機，
デカンタ

医療機器

ファン

クーリング
タワー

ワインダ
リワインダ

スリッタ

動力試験機

ポンプ

インバータ単体
（リアクトルなし）

インバータ単体
（直流リアクトルあり）

U1000
（高調波レスモードの場合）

電源電流波形（例）

電流ひずみ 力率 電流ひずみ 力率 電流ひずみ 力率
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回生電力

従来では回生電力を
熱として捨てていた。

力行電力でモータを回すことも、
回生電力を電源に戻すことも可能。

電源に戻した回生電力を他の
装置で再利用することも可能。

従来

U1000

重　　　量：約60%減

商用電源運転

PWM制御

発電機容量：約50%減

電源設備容量：約20%減

設 置 面 積：約48%減
インバータ単体 U1000
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時間
加速 減速

一定速

（高速）

モータ運転

U1000 のここがすごい！

「高調波抑制」「電源回生」・・・
機械装置が抱えている様々な課題を
U1000 1台で解決できます。

制御盤構成例

◆ U1000◆ インバータ

面積減

70%

体積減

50%

配線減

70%

電力損失

50%+ + +

様々な機能を1台で実現できるU1000は、インバータに
必要であった周辺機器が不要となり、シンプルなシステム
を構築できます。制御盤を約50%小形化し、ドライブ装置の
「省スペース！省配線！高効率 !」を実現します。
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U1000ビデオもご覧ください。


